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CHARAKTERYSTYKA 
WARTOŚCI KLUCZOWYCH PARAMETRÓW

Wartości są stałe dla modelu referencyjnego (5000mmx2200mm) 
i w poszczególnych realizacjach mogą wystąpić różnice 
wskaźników.

Uf

1,6  
W/m2*K.. 

Izolacyjność term. Wodoszczelność

7A

UW=0,84W/m2*K

400kg  
Maks.  

ciężar skrzydła

HST SERENITI HST INFINITI
System drzwi unoszono-przesuwnych 
Wielkopowierzchniowe okna pozwalają na likwi-
dację wszelkich ograniczeń, oszczędność miejsca 
i swobodne kształtowanie przestrzeni w domu. 
Przepełnione światłem pomieszczenia, bliskość 
natury, brak barier i optymalne wykorzystanie 
powierzchni mieszkalnej to nowa perspektywa  
w aranżacji pomieszczeń.
Dla pragnących komfortowego połączenia wnętrza 
z tarasem oraz panoramicznego widoku osiągane-
go dzięki dużej powierzchni przeszklonej, idealnym 
rozwiązaniem jest zastosowanie drzwi unoszono-
-przesuwnych HST INFINITI. 

Nowoczesny wygląd bez ograniczeń
Drzwi przesuwne to obowiązkowy element nowocze-
snych mieszkań. Dodają wnętrzu elegancji i dbają  
o dobre samopoczucie mieszkańców dzięki efekty-
wnemu doświetleniu pomieszczeń. Nowy system 
HST oparty o platformę SERENITI spełnia wszystkie  
wymogi techniczne i wizualne jakie postawiono 
przed systemami przesuwnymi najnowszej generacji.
Dzięki doskonałej konstrukcji wielkie elementy dają 
się przesuwać praktycznie bez użycia siły a duże 
przeszklenia gwarantują skuteczne doświetlenie 
wnętrza zarówno przy otwartych jak i zamkniętych 
drzwiach. Prawie niewidoczny próg niweluje podział 
na przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną.

KORZYŚCI
z wyboru systemu HST INFINITI

KORZYŚCI
z wyboru systemu HST SERENITI

duże przeszklenie
więcej słońca

duże przeszklenie
więcej słońca

nowoczesny 
design

nowoczesny 
design

doskonała 
termoizolacja

doskonała 
termoizolacja

powłoka acrylcolor

CHARAKTERYSTYKA 
WARTOŚCI KLUCZOWYCH PARAMETRÓW

Wartości są stałe dla modelu referencyjnego i w poszczególnych 
realizacjach mogą wystąpić różnice wskaźników.

Uf

1,4  
W/m2*K.. 

Izolacyjność term. Wodoszczelność

9A

UW=0,79W/m2*K

Dźwiękoszczelność

44 dB

3 warianty wykonania
BASIC  

Uf=1,6
Uf=1,4

Uf=1,1

STANDARD  PREMIUM


