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AC 170

KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 170-UWB-115

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:
Drzwi przeciwpoizarowe / drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne systemu ALUPROF MB-78EI
o klasach odpornosci ogniowej:
El,15/EW15 - wg PN-EN 13501-2:2016 dla drzwi wykonanych zgodnie z p. 3.1.4.16a) aprobaty technicznef AT-15-6006/2016
EI,30/EW30 - wg PN-EN 13501-2:2016 dla drzwi wykonanych zgodnie z p. 3.1.4.16b] aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
El45/EW45 - wg PN-EN 13501-2:2016 dla drzwi wykonanych zgodnie z p. 3.1.4.16¢) aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
ElL,60/EW60 - wg PN-EN 13501-2:2016 dia drzwi wykonanych zgodnie z p. 3.1.4.16d} aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
o klasach dymoszczelnosci:
Su Sapo - wg PN-EN 13501-2:2016 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt. 3.1.4.17 aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
oraz
Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF’ MB-60E El
o klasach odpornosci ogniowej:
El15, El,30, EW 30 - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z p. 3.1.5.16 aprobaty technicznej
AT-15-6006/2016
o klasach dymoszczelnosci:
Sa Sm - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z p. 3.1.5.17 aprobaty technicznej AT-15-6006/2016

przeznaczonego do stosowania jako drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
oraz przemystowych, objetego aprobatg techniczng:
AT-15-6006/2016
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:
Firma PLASTIXAL Kotakowski Mariusz
Stare Bozejewo 44, 18- 430 Wizna

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym :

Firma PLASTIXAL Kotakowski Mariusz
al. Jozefa Pitsudskiego 70, 18-400 tomaza

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczgce oceny i weryfikacji stafosci
wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wiasciwoéci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej aprobacie technicznej, s3
stosowane oraz, 7e producent wdrozy! system zakfadowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 07.03.2019 r., zostat znowelizowany w dniu 02.11.2019 r. i pozostaje wazny do dnia
29.12.2021 r., pod warunkiem, ze aprobata techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany
i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie, oraz Ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke

certyfikuigcg wyroby.
Q- —

Magdaiena Laskowska Zbigniew Karpiriski
Kierownik Oérodka Certyfikagji Wyrobéw CTO S.A. Prezes Zarzadu CTO S.A.

Gdansk, 02.11.2019
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Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwoéci Uzytkowych nr 170-UWB-115 z dnia 02.11.2019

Opis wyrobu — drzwi systemu ALUPROF® MB-78EL:

Drzwi systemu ALUPROF® MB-78El z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng wykonywane sg jako drzwi wewngtrzne,
rozwierane, jedno- lub dwuskrzydiowe, przeszklone oraz z wypeinieniem nieprzeziernym.

Drzwi mogg posiadad nadé$wietle oraz doswietla boczne.
Wymiary maksymalne skrzydet drzwi systemu ALUPROF® MB-78El:
- drzwi jednoskrzydiowe: szerckos$¢ 1400 mm, wysokos¢ 2500 mm,

- drzwi jednoskrzydiowe ze skrzydfem z poprzeczkg w przypadku wypeinienia nieprzeziernego lub mieszanego: szeroko$¢ 1100 mm,
wysokos$c 3006 mm,

- drzwi dwuskrzydiowe: szerokos$¢ 2500 mm, wysokos¢ 2500 mm,

- drzwi dwuskrzydiowe ze skrzyditami z poprzeczkg w przypadku wypelnienia nieprzeziernego lub mieszanego: szerokos¢ 2184 mm,
wysckosé 3006 mm,

Wysokos¢ maksymalna drzwi z nad$wietlem: 4000 mm.

Minimalna wysokos¢ skrzydta klapy (okna technicznego): 600 mm, minimaina szerokosé: 500 mm.
Wymiary maksymaine skrzydia drzwi ALUPROF® MB-78EW:

- drzwi jednoskrzydiowe: szeroko$¢ 1400 mm, wysokos$¢ 2500 mm.

Wyscko$¢ maksymalna drzwi z nadswietlem: 3000 mm.

Przeznaczenie:

Drzwi systemu ALUPROF® MB-78El o maksymalnych wymiarach, wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne speiniajgce wymagania normy
PN-EN 1125:2009, moga by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci technicznych okredlonych w p.
3.1.4.15.

Warunki stosowania:

Drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, .
w lekkich, srednich i ciezkich warunkach eksploatacii.

Opis wyrobu — drzwi systemu ALUPROF® MB-60E El:

Drzwi systemu ALUPROF® MB-60E El z ksztattownikow aluminiowych z przekfadka termiczng wykonywane sg jako drzwi wewngtrzne,
rozwierane, jedno- lub dwuskrzydtowe, przeszklone oraz z wypetnieniem nieprzeziernym.

Drzwi mogg posiadac nad$wietle oraz doswietla boczne,

Wymiary maksymaine skrzydet drzwi:

- drzwi przeciwpozarowe, jednoskrzydiowe: szerokos$é 1400 mm, wysokos$¢ 2475 mm,

- drzwi przeciwpozarowe, dwuskrzydiowe. szerokos$¢ 2580 mm, wysokos¢ 2475 mm,

- drzwi dymoszczelne oraz przeciwpozarowe i dymoszczelne, jednoskrzydtowe: szerokos$¢ 1400 mm, wysokos¢ 2475 mm,
- drzwi dymoszczelne oraz przeciwpozarowe i dymoszczelne, dwuskrzydifowe. szerokosd¢ 2533 mm, wysckos$é 2475 mm.
Wysokoéé maksymalna drzwi przeciwpozarowych, rozwieranych z nad$wietlem: 4000 mm.

Minimalna wysoko$é¢ skrzydta klapy {okna technicznego): 600 mm, minimalna szeroko$¢: 500 mm.

Przeznaczenie:

Drzwi systemu ALUPROF® MB-60E Ei o maksymalnych wymiarach, wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne speifniajgce wymagania
normy PN-EN 1125:2008, moga by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych, w zakresie wynikajacym z wiasciwosci technicznych okreslonych
wp. 3.1.5.15.

Warunki stosowania:

Drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 2 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj.
w lekkich i srednich warunkach eksploatacii.

Waznoéé niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona na www.certyfikacje.com.pl.
Centrum Techniki Okretowej S.A.
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