{»«e\.«.‘v\--------xx-------~‘vvv\

PCL

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

Ly

CERTYFIKACJA
WYROBOW

CENTRUM TECHNIKI OKRETOWEJ S.A.

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr NC/B/142

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pdzn.
zm.) potwierdza sie, ze:

Drzwi przeciwpozarowe systemu ALUPROF® MB-78El

o kilasach odpornosci ogniowej:
El215 - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt.3.1.4.16a) aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
El230 - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt.3.1.4.16b i ¢) aprobaty technicznej AT-15- 6006/2016
El245 - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt.3.1.4.16d) aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
El260 - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt.3.1.4.16e) aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
EW 30 - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt.3.1.4.16f) aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
o klasach dymoszczelnos$ci:
Sa, Sm - wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi wykonanych zgodnie z pkt.3.1.4.17 aprobaty technicznej AT-15-6006/2016
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wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

Firma PLASTIXAL Kolakowski Mariusz
Stare Bozejewo 44
18- 430 Wizna

w zakladzie produkcyjnym:

Firma PLASTIXAL Kotakowski Mariusz
Stare BozZejewo 44
18- 430 Wizna

spelniajg wymagania okreslone w:
Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-6006/2016
Wyréb poddano wstepnym badaniom typu, producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkgji i prowadzi badania prébek
wyrobu pobranych w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badan.

Osrodek Certyfikacji Wyrobdw CTO S.A. przeprowadzit, w ramach systemu oceny zgodnos$ci 1, ocene zgodnosci badan typu,
wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji, prowadzi ciggly nadzor, ocene i akceptacje zakladowej
kontroli produkgji.

Niniejszy certyfikat jest wazny do 10.06.2021 r. pod warunkiem, ze ww. specyfikacja techniczna zachowuje wazno$¢, wyrdb
spelnia jej wymagania oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, zakiadowa kontrola produkciji, warunki i miejsce produkgiji.

M

Matgorzata Sulimierska
Kierownik Osrodka Certyfikacji Wyrobéw CTO S.A.

Danuta Kowalska
Prokurent

Gdansk, 08.12.2016
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Krajowy Certyfikat Zgodnosci Nr NC/B/142, wydanie z dnia 08.12.2016

Opis wyrobu:

Drzwi systemu ALUPROF® MB-78EI z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng wykonywane sg jako drzwi
wewnetrzne i zewnetrzne, rozwierane, jedno- lub dwuskrzydtowe, przeszklone oraz z wypetnieniem nieprzeziernym.

Drzwi mogg posiadaé nad$wietle oraz dos$wietla boczne.
Wymiary maksymalne skrzydet drzwi:
- drzwi jednoskrzydiowe: szerokosé 1400 mm, wysokos¢ 2500 mm,

- drzwi jednoskrzydiowe ze skrzydtem z poprzeczkg w przypadku wypetnienia nieprzeziernego lub mieszanego: szerokosé
1100 mm, wysokos¢ 3006 mm,

- drzwi dwuskrzydtowe. szeroko$¢ 2500 mm, wysokos¢ 2500 mm,

- drzwi dwuskrzydiowe ze skrzydiami z poprzeczkg w przypadku wypetnienia nieprzeziernego lub mieszanego: szerokosé
2184 mm, wysokos$¢ 3006 mm,

Wysokos$¢ maksymalna drzwi z nad$wietlem: 4000 mm.

Minimalna wysoko$§¢ skrzydta klapy (okna technicznego): 600 mm, minimalna szeroko$¢: 500 mm.
Wymiary maksymaine skrzydta drzwi o klasie odpornosci ogniowej EW 30:

- drzwi jednoskrzydtowe: szeroko$é 1400 mm, wysoko$é 2500 mm.

Wysokos¢ maksymalna drzwi z nad$wietlem: 3000 mm.

Przeznaczenie:

Do stosowania jako drzwi wewnetrzne i zewnegtrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
oraz przemystowych.

Warunki stosowania:

Drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN
1192:2001, {j. w lekkich, $rednich i ciezkich warunkach eksploatacji.

Drzwi przeciwpozarowe rozwierane systemu ALUPROF® MB-78EIl wyposazone w okucia i osprzet wg p. 3.1.1.9.5 AT-15-
6006/2016 mogg byt stosowane na drogach ewakuacyjnych, w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci technicznych
okreslonych w p. 3.1.4.15.

Centrum Techniki Okretowej S.A.
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