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CHARAKTERYSTYKA 
WARTOŚCI KLUCZOWYCH PARAMETRÓW

Wartości są stałe dla modelu referencyjnego (3000mmx2200mm) 
i w poszczególnych realizacjach mogą wystąpić różnice 
wskaźników.

Uf

1,4  
W/m2*K.. 

Izolacyjność term. Wodoszczelność

9A

UW=0,82W/m2*K

200kg  
Maks.  

ciężar skrzydła

SMOOVIO SMART SLIDE

CHARAKTERYSTYKA 
WARTOŚCI KLUCZOWYCH PARAMETRÓW

Wartości są stałe dla modelu referencyjnego (3000mmx2200mm) 
i w poszczególnych realizacjach mogą wystąpić różnice 
wskaźników.

Uf

1,3  
W/m2*K.. 

Izolacyjność term. Wodoszczelność

7A

UW=0,85W/m2*K

KORZYŚCI
z wyboru systemu SMART SLIDE

KORZYŚCI
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Nowa generacja elementów przesuwnych
Przestrzeń w mieszkaniu jest bardzo cenna i powin-
na być optymalnie wykorzystana. System przesuwny 
SMOOVIO zape wnia komfort użytkowania, oszczę
dność miejsca i jest przy tym wyjątkowo szczelny. 
Zalety nowego systemu przesuwnego SMOOVIO:
• komfortowa obsługa
• oszczędność przestrzeni
• ochrona przed wiatrem
• wodoszczelność
• wysoka izolacja termiczna
• optymalna izolacja akustyczna
• elegancki, wyważony design

Komfort obsługi i świetna izolacja termiczna
Drzwi przesuwne SMART-SLIDE to nowe rozwiązanie 
w segmencie drzwi/okien przesuwnych, które do-
celowo mogą być atrakcyjną alternatywą dla drzwi 
tarasowych typu PSK/PATIO. To świetne rozwiązanie 
zarówno pod kątem budownictwa jednorodzinne-
go, ale również obiektów użyteczności publicznej, 
gdzie oczekuje się od drzwi tarasowych łatwości ich  
obsługi i niezawodności. Przemyślana kombinacja 
rozwiązań technicznych sprawia, że SMART-SLIDE 
osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie badań prze-
puszczalności powietrza, wytrzymałości na napór 
wiatru i wodoszczelności. 

B3
 (1200Pa)

Odporność na  
obciążenie wiatrem


