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Budynki petnigce funkcje centréow opie-
ki zdrowotnej ze wzgledu na charakter i
zakres dziatalnosci bardzo czesto posia-
dajq urzadzenia emitujace promieniowa-
nie rtg. Zastosowane przy diagnostyce
medycznej stuzace do uzyskiwania zdjec
rentgenowskich czy radioterapii, moga
powodowac, przy przyjeciu duzej daw-
ki promieniowania, oparzenia i chorobe
aby
pomieszczenia te projektowane byty w

popromienna. Dlatego wazne jest

spos6b zgodny z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r.
w sprawie szczegdlnych warunkoéw bez-
piecznej pracy z urzadzeniami radiolo-
gicznymi (Dz. U. Nr 180, poz 1350)
Poniewaz 99% promieniowania pochta-
niane jest przez organizm badania te nie
sg obojetne dla zdrowia,. Aby zwigkszy¢
bezpieczenstwo personelu medycznego,
ktéry na co dzien ma stycznosé z tymi
szkodliwymi falami, konieczne jest aby
projektowano specjalne sale/ pomiesz-
czenia, ktorych elementy konstrukcyjne
i dziatowe tworza bariere do ich roz-
przestrzeniania i spetniaty wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Rady Mini-
strow z dnia 18 stycznia 2005r. w spra-
wie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego (Dz. U. Nr 20, poz 168).
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SUPERCONTRYX®

OPIS

SUPERCONTRYX® to specjalne szkto
z powtoka z tlenkow otowiu gwarantuja-
ce optymalng ochrone przeciw promie-
niowaniu rentgenowskiemu.

ZASTOSOWANIE

Moze by¢ uzywane do zastosowan we-
wnetrznych, w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych.

Jest stosowane w pomieszczeniach ra-
diologii medycznej lub przemystowej.
Moze stuzy¢ jako materiat do budowy
$cianek dziatowych, parawandw, drzwi
lub okien.

MAX WYMIARY

* SUPERCONTRYX® é:
2100 x 1050 mm

* SUPERCONTRYX® 8:
2000 x 1000 mm

* SUPERCONTRYX® 12:
2000 x 1000 mm

* SUPERCONTRYX® 14:
2000 x 1000 mm

ZALETY

e Ochrona przed promieniowaniem X
igamma

e Catkowicie przezierne:
bezposrednig obserwacje

pozwala na

Ekranowanie otowianej powtoki

Gama Grubosé min. mmPb min. mmPb min. mmPb Maks. wymiary
SUPERCONTRYX (mm) 110 kv LY 200 kv (mm)

Maks. cigezar

(kg/m?)
2 Pb 7t08,5 2,390 x 1,180
2,5Pb 8,5t0 10 2,8 2,5 2,1 1,950 x 970 48
3 Pb 1Mt 13 3,5 3 2,7 2,390 x 1,180 62
4 Pb 14t0 16 4,7 4 815 1,950 x 970 77
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