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» system bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania okien i drzwi przesuwnych zabudowy
wewnetrznej lub zewnetrznej, np. réznych typow przesuwnych scianek dziatowych, obudowy balkonoéw i loggii.

¢ glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi 31 mm w przypadku skrzydet i szczeblin
oraz 55 mm w przypadku oscieznic dwutorowych i 96 mm w przypadku oscieznic trzytorowych

e sciste powigzanie z innymi systemami rodziny Ponzio

¢ okucia systemowe Ponzio
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» system przeznaczony do wykonywania izolowanych termicznie
okien przesuwnych badz segmentéw przesuwnych do
elementow zabudowy zewnetrznej, np. obudowy balkonéw

¢ glebokosc¢ konstrukcyjna ksztattownikéw: 46 mm w przypadku
skrzydet oraz 73/95 mm w przypadku oscieznic dwutorowych
i 131,5/153,5 mm w przypadku oscieznic trzytorowych

e minimalna szerokos¢ centralnego stupka — 37 mm
zapewnia smuktos¢ i sztywnos¢ konstrukgji

¢ okucia systemowe Ponzio

s uszczelki osadcze i szczotkowe

¢ maksymalny udzwig wozka 220 kg

¢ Sciste powigzanie z innymi systemami rodziny Ponzio

¢ mozliwos¢ wykonywania pofaczen naroznych zagniatanych
pod katem 90° lub 45°

e mozliwosc zastosowania specjalnych okué¢ do wykonania
okien podawczych, przesuwnych w pionie

system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania
elementédw zabudowy zewnetrznej podnoszono-przesuwnych

gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw: 50 mm w przypadku
skrzydet i szczeblin oraz 120 mm w przypadku oscieznic
dwutorowych i 184 mm w przypadku oscieznic trzytorowych
sciste powiazanie z innymi systemami rodziny Ponzio
mozliwos¢ wykonywania konstrukgji z niskim progiem

maksymalny udzwig wézkéw 250 kg

okucia systemowe Ponzio i firmy G-U
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system podnoszono-przesuwny izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej
budowa profili pozwala na wykonywanie konstrukcji o duzych gabarytach, nawet 8-skrzydtowych

gtebokosc konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi 67 mm dla skrzydta oraz 160 mm dla oscieznic 2-torowych,
247 mm dla oscieznic 3-torowych i 334 mm dla 4-torowych

system pozwala na zastosowanie wypetnier o grubosci 12-51 mm

cechuje go wysoka szczelnos$¢ na warunki atmosferyczne

w zaleznosci od zastosowanych wktadow izolacyjnych system posiada rézne warianty: SL1600tt, SL1600tt +, SL1600tt HI,
mozliwos¢ wykonania drzwi z niskim progiem - brak barier architektonicznych

potaczenie narozne z ruchomym stupkiem

maksymalny udzwig wozkow w wersji standardowej do 300 kg,
przy uzyciu dodatkowych wézkow maksymalny ciezar skrzydta 400 kg

mozliwos¢ stosowania napeddw automatycznych
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+ wariant systemu podnoszono-przesuwnego SL1600tt przeznaczony do wykonywania konstrukgji o szczegdlnie
wysokich wymaganiach dotyczacych izolacyjnosci termicznej

* w wersji PLUS wspotczynnik przenikania ciepta U, wynosi od 2,1 W/mK,
a w najcieplejszej wersji HI U, wynosi od 1,8 W/m?*K
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